SALONI

coramics

MODELO: Abal 6n CGeni za 19x57

MARCA: SALON cODIGO: ZQ2713

EDICION: 1

CLASIFICACION DEL PRODUCTO ACABADO (UNE-EN-14411): Gupo B la. Anexo J

NORMA CARACTERISTICAS RESULTADO DEL ENSAYO
UNE-EN ISO 10545-3 Absorcién de agua 3, 0%< E < 6,0%
UNE-EN ISO 10545-4 Fuerza de rotura (N) Mn. 1100
UNE-EN ISO 10545-4 Resistencia a la flexién (N/mm?) Mn. 22
Resistencia a la abrasién
UNE-EN ISO 10545-7 Clase 4
Btapa 2100 Rv.
UNE-EN ISO 10545-11 Resistencia al cuarteo Qunpl e
UNE-EN ISO 10545-12 Resistencia a la helada -
Resistencia a las manchas
Oxido de hierro/Oxido de cromo Qase 5
UNE-EN ISO 10545-14 [ -----------ommmmmmmmmsoom oo oo oo oo oo oo oo s oSS ooosoooosoooossoooooe-
Yodo en alcohol dase 5
Aceite dase 5
Resistencia al ataque quimico
Productos de limpieza Mn &
nditivos de piscima | Mn.@
Acido citrico | Mn. @B
UNE-ENISO 10545-13  |icido lactico | | Mn. GB
Acido clorhidrico baja concentracién | Mn.@as
Acido clorhidrico alta concentracién | Mn GB
Hidréxido potdsico baja concentraciéen | Mn @B
Hidréxido potdsico alta concentraciéen | Mn GB
UNE-ENV 12633:2003 Resistencia al deslizamiento
Dimension (mm) 191x572 Espesor (mm) 9,5
Clasificacion segun calidad Saloni D

ES12/12321 ES12/11760
Fecha de impresién: 12/ 05/ 2016
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